(R) Grupa Psychologiczno - Egzystencjalna
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Sprawnosc¢ psychofizyczna czlowieka, to wspodiczesnie
podstawowy warunek bezpiecznego i efektywnego obstugiwania
urzadzen mechanicznych.

Jako wielowymiarowy konstrukt zalezy od interakcji miedzy
wzglednie statymi parametrami centralnego ukitadu nerwowego
i dynamicznie zmieniajacymi sie czynnikami (bodzcami)
sytuacyjnymi.

Prezentujemy Panstwu Psychological Diagnostic System
- nowg serie aparatury do diagnostyki psychologicznej, oparta
o najnowsze technologie informatyczno -inzynieryjne.

charakterystyka konstrukcyjna:
s trwala, lekka i estetyczna obudowa z ABS
= nowoczesny wyglad
m duzy czytelny wyswietlacz LCD
= klawiatura membranowa

charakterystyka programowa:
m przyjazny interface
graficzna i liczbowa prezentacja wynikow
mozliwos¢ dowolnych ustawien i parametrow badawczych
potaczenie z komputerem za pomocg USB

atuty diagnostyczne:

= normy na duzej populacji w formie podrecznika

m weryfikacja rzetelnosci i trafnosci pomiaru zmiennych we
wspotpracy z osrodkami akademickimi i pracowniami
psychologicznymi w catym kraju

m zgodnosc¢ ze sztukg psychologiczng /w tym metodyka Zaktadu
Psychologii Instytutu Transportu Samochodowego oraz Prawem
0 Ruchu Drogowym/

cechy uzytkowe:
= kompatybilnos¢ wszystkich urzadzen umozliwiajgca stopniowg
rozbudowe zestawu
m prosta instalacja i obstuga
= gwarancja 30 miesiecy
= serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zasadzie ,door ta door”



Aparat typu Piorkowski Nr kat. 01

Zmodyfikowana wersja popularnego wsrod psychologow urzadzenia do badania
koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz precyzji ruchow. Urzadzenie sterowane
mikroprocesorem - znajduje zastosowanie glownie w diagnostyce psychologii

pracy a takze w zakladach pracy chronionej do badania sprawnosci manualnej.
Urzadzenie rejestruje czasy reakcji, okreslajac czas sredni, minimalny, maksymalny
oraz wyrazony w procentach poziom sprawnosci. Roznicuje reakcje na: poprawne,
btedne, spoznione. Wyznacza norme uzyskanych wynikow w formie graficzne;.

Produkowany w dwach wersjach;
- stacjonarnej, montowanej na stoliku
- mobilnej do badan przesiewowych

Parametry techniczne:
Zasilany zewnetrznym ukladem

zasilanie o napleciu 12V/500mA

Wymiary:

- klawiatura badawcza 435x110 mm
- masa 1.5 kg
- panel sterujacy 190x135x50 mm

- stolik 600x300x750 mm

Miernik Sprawnosci Sensomotorycznej Nr kat. 02

Urzadzenie autorskie, taczace funkcje tradycyjnego aparatu typu , Piorkowski”

z aparatem ,Krzyzowy". Badajac koordynacje wzrokowo - ruchowg, umozliwia
jednoczesnie pomiar czasu kazdej reakcji wraz z okresleniem:

- sredniego czasu reakcji

- sprawnosci koordynacyjnej wyrazonej w procentach

- iloscl bodzcow odebranych i blednych.

Wyznacza norme uzyskanych wynikow w formie graficznej. Dwuwymiarowy ukiad
podswietlanych przyciskow na klawiaturze emituje bodzce swietlne przekazujac do
ukladu reakcje osoby badanej. Ograniczone pole spostrzegania bodzcow wymusza na
badanym zwiekszong koncentracje, dostarczajac dodatkowych informaciji.

Stosowany w psychologil pracy oraz diagnostyce neuropsychologicznej.

Produkowany w dwach wersjach:
- stacjonarnej, montowanej na stoliku
- mobilnej do badan przesiewowych

Parametry techniczne: .
Zasilany zewnetrznym ukladem -y
zasilania o napieciu 12V/500mA

Wymiary:

- klawiatura badawcza 432x203x44 mm ‘
- masa 1.5 kg . <

- panel sterujacy 190x135x50 mm =
- stolik z klawiaturg 600x300x750 mm " 3




Aparat typu Krzyzowy Nr kat. 03

Wyposazony w nowoczesng elektronike oraz elastyczny program zarzadzajacy,
pozwala na konstruowanie dowolnych programow badawczych oraz operacii
statystycznych. Pelna prezentacja wynikow rowniez w formie graficznej wraz z
okresleniem normy. Niezbedny w pracowniach psychologii pracy - w aktualnej formule
moze byc stosowany rowniez w diagnostyce klinicznej /zaburzenia Centralnego
Ukladu Nerwowego/. W urzadzeniu zainstalowano regulacje kata nachylenia
klawiatury. Aktualnie to najnowoczesniejsza wersja na rynku europejskim.

Produkowany w dwach wersjach;
- stacjonarnej, montowanej na stoliku
- mobilnej do badan przesiewowych

Parametry techniczne:
Zasllany zewnetrznym uktadem

zasilania o napieciu 12V/500mA

Wymiary:
- klawiatura badawcza 300x300x50 mm
- masa 2.0 kg

- panel sterujacy 190x135x50 mm

Miernik Parametrow Reakcji Nr kat. 04

Rozszerzona formula dawnego aparatu MRK, okreslajgcego prog reakcji na bodzce
wzrokowe | stuchowe. Autorzy do wersji wspolczesnej wigczyli poza pomiarem czasu
reakcji, rowniez ich charakterystyke. Wyniki badania pozwalaja okreslic: czas
poszczegolnych reakcji, czasy srednie a takze ilosc reakcji prawidlowych, spoznionych,
pominietych oraz blednych.

Program dokonuje wstepnej obrobki statystycznej - wyniki prezentowane sg w postaci
zbioréw liczbowych | procentowych oraz w formie wykresow okreslajacych normy.
Whbudowano opcje konstruowania wlasnych programow badawczych.

Produkowany w dwoch wersjach: -
- stacjonarnej, montowanej na stoliku -

- mobilnej do badan przesiewowych
hniczne: —

Zasilany zewnetrznym uktadem zasilania
0 napieciu 12V/500mA

Wymiary:
- czesc ekspozycyjna 600x300x800 mm
- masa 6.5 kg

- panel sterujacy 190x135x50 mm




Stereometr Nr kat. 05

Nowoczesne urzadzenie do diagnostyki roznicowania przestrzennego /stereoskopii/
a takze ostrosci widzenia. Petna opcja potozenia pretow pomiarowych umoziiwia
wielokrotny pomiar widzenia blizy i dali w sposdb automatyczny. Przebieg badania
wiacznie z aktualng pozycja pretow jest ilustrowany na monitorze urzadzenia.
Ze wzgledu na szerokie zastosowanie, stereometr jest produkowany w kilku wersjach:
- STE /wersja symetryczna/
- 5TA /wersja asymetryczna/
- STO /wersja optyczna - przenosna/

stosowana rowniez w okulistyce.
W wyposazeniu dodatkowym statyw lub stolik.

Parametry techniczne:
Zasilany zewnetrznym ukladem zasilania
o napieciu 12V/2A @

Wymiary:

- urzadzenie ekspozycyjne 1000x400x250 mm
- masa 4.6 /9.2 kg

- panel sterujacy 190x135x50 mm

- panel sterujacy dla osoby badanej 190x140x45 mm

- statyw 1000x400x850 mm

Wirometr Nr kat. 06

Urzadzenie stacjonarne do pomiaru roznic predkosci wirujacych tarcz. Do stosowania
w diagnostyce psychologicznych badan kierujacych pojazdami. Przydatny rowniez w
diagnozowaniu odpornosci na dystraktory. Wyniki prezentowane w formie danych
liczbowych oraz wykresow graficznych. Mozliwesc zmiany kierunku obrotow oraz
predkosci przyspieszenia. Petna regulacja wszystkich parametrow. By wyeliminowac
bltad pomiarowy - w konstrukcji urzgdzenia zrezygnowano z przekladni mechanicznych
oraz tradycyjnego napedu.

Calosc zestawu sterowana uktadem mikroprocesorowym.

Parametry techniczne:

Zasllany zewnetrznym uktadem zasilania
0 nhapieciu 12V/2A

Wymiary:

- panel ekspozycyjny  305x500x80 mm
- masa 3.5 kg

- panel sterujgcy 190x135x50 mm





































